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          15 Jan 2016 1.11 g/cm³, according to the NBR NM 23 Brazilian Standard and unit mass 0.16  NBR 13276: Argamassa Para Assentamento e Revestimento de Paredes e do  índice de Consistência; ABNT: Rio de Janeiro, Brazil, 2005. 12 Feb 2020 of the NBR 13276 norm (ABNT, 2016), in which the dry materials are all (ABNT,  2005d), flexural strength and compressive strength through 
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            ABNT NBR 13276: Esta Norma especifica um método de determinação do índice de consistência da argamassa a ser utilizada na realização de ensaios.  09/2005. Publicada Emenda  (PDF) Efeito da espessura da junta de assentamento no ... Neste trabalho avalia-se a influência da espessura da junta de assentamento na resistência à compressão, deformabilidade e modo de ruptura da alvenaria estrutural de blocos cerâmicos. (PDF) Characterization and Evaluation of Incorporation the ... Chapter (PDF Available)  prepared according to NBR 13276 (ABNT, 2005) [5] using the 1:  Characterization and Evaluation of Incorporation the Casting Sand in Mortar. ABNT NBR 14331 - 2009-05-25 - Beuth.de May 25, 2009 · ABNT NBR 14331 - 2009-05-25 Aluminum and its alloys - Roofing and accessories - Requirements. Inform now!
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            ABNT (mm). Retida. Acumulada. Composição granulométrica. 9,5. 0. 0. NBR.  7217/1987ª desejável (ensaio descrito na NBR 13276/2005b). Neste trabalho   NBR NM 248:2003. Determinação da massa específica e massa específica  aparente NBR NM 52:2009 NBR 13276 (ABNT, 2005). Cada mistura, de A  norma brasileira NBR 13279 (ABNT, 2005) indica o procedimento experimental  para Disponível em: https://paulooliveira.files.wordpress.com/2011/09/ed_29- ar.pdf. procedimento descrito da norma brasileira NBR 13276 (2005)(12). Figura 01-  Índice de consistência e a determinação do valor de três diâmetros. Fonte: O  As argamassas foram utilizadas quando atingiram um índice de consistência  entre 260mm e 280 mm, conforme prescritos na NBR 13276 (ABNT, 2005),  sendo  paredes (emboço e camada única), segundo a NBR 13749 (ABNT, 1996).  Consistência e plasticidade. Figura 8 – Realização do ensaio Squeeze-Flow ( CONSITRA, 2005). consistência na mesa ABNT de 260 mm + 10 mm (NBR  13276);. A argamassa utilizada nos ensaios foi confeccionada de acordo com a NBR.  13276 (ABNT, 2005). Para argamassas dosadas em laboratório à base de  cimento. da argamassa (flow table), obtido por meio das recomendações da norma NBR  13276 (ABNT,. 2005), foi fixado em 260mm ± 10mm e a relação água/cimento 
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